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L. dz. PR-818/21-161/MM-ZD5 Katowice 11.05.2022 r.
w odpowiedzi na ninigjsze pismo
prosimy powofac sie na powyzszy numer

Urzad Gminy Herby
ul. Lubliniecka 33

42-284 Herby

dotyczy: dokumentaciji projektowej Budowy obwodnicy Blachowni i Herb w ciaqu drogi krajowej nr 46.

Dziatajgc na zlecenie Generainej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad oddziat w Katowicach, w
nawigzaniu do Spotkar Informacyjnych ze spoleczenistwem, ktére odbyto sie we wszystkich miejscowoéciach ,
przez ktére przechodza warianty obwodnicy Blachowni i Herb w zalgczeniu przekazuje 2 egzemplarze
Materiatow Informacyjnych — planu orientacyjnego, z wynikowymi wariantami przebiegu trasy obwodnicy wraz
z wariantami wigczenia. Uprzejmie prosimy o wytozenie do publicznego wglgdu materiatéw przez wszystkich
zainteresowanych mieszkancow oraz poprzez np. lokalne media, strone internetowa miast/gminy o zmianach
w przebiegach.

Ponizej przedstawiamy zasadnicze zmiany jakie powstaty w dokumentacji po Spotkaniach

Informacyjnych:

1) Nowy przebieg wariantu czerwonego (W1) oraz nowy przebieg wariantu brazowego (W2) na terenie gminy
Herby, ktory zostat odsunigty od zabudowy mieszkaniowej w Herbach o minimum 500m tak by przebieg nie
kolidowat z terenami (zabudowaniami) bytej jednostki wojskowej.

2) Zmiana powyzsza w wariancie czerwonym (W1) i brgzowym (W2) powoduje koniecznos¢ przesuniecia
poczatku opracowania - wigczenie do istniejgcej DK46 o okoto 280 m,

3) Na przecigciu ul. Sportowej DP1020S z projektowang obwodnicg zaprojektowane zostanie skrzyzowanie w
kazdym z wariantéw,

4) W wariancie bragzowym (W2) na wysokosci wsi Pietrzaki nieznacznie zostanie skorygowany przebieg trasy -
odsunigcie o okoto 50 m od aktualnego przebiegu,

9) Z uwagi na techniczne mozliwosci wariant brazowy (W2) odsuniety zostanie od zabudowy wsi Trzepizury i
dzielnicy miasta Blachowni Ostrowy wraz z korektg przecigcia z torami kolejowymi do 15°,

6) Na przecigciu ul. Sosnowej DP1049S z projektowang obwodnica zaprojektowane zostanie skrzyzowanie w
kazdym z wariantéw,

7) Na wysokosci wsi Walaszczyki skorygowany zostat wariant brazowy (W2.2 i W2.3) i poprowadzony zostat
po Sladzie wariantu czerwonego (W1.2 i W.3) odsuwajac wariant brazowy (W2.2 i W2.3) od wsi Walaszczyki,
8) W kazdym z wariantéw z uwagi na bardzo duzy opor spoteczny (na podstawie wnioskéw i pism
przesytanych przez mieszkaricow po Spotkaniach Informacyjnych) ustalono, ze do dalszych prac projektowych
pominigty zostanie podwariant czerwony (W1.4), brazowy (W2.4) oraz niebieski (W3.4) i nie bedg prowadzone
nad nimi dalsze prace.

Z powazaniem

Rrojektows:

Kontakt: Marcin Machura, tel. (32) 228 12 70, fax (32) 220 70 04, e-mail: marcin.machura@trakt.ey ' ~“““/"

W zataczeniu:
1)  Plan orientacyjny w 2 egz. + wersja pdf na ptycie CD.

Do wiadomosci (bez zatacznikéw):
1. GDDKIA oddziat w Katowicach, 40-017 Katowice, ul. Mysliwska 5
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